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DINA SPOT SQ65

DINA SPOT SQ65 (DINS65-)  / Datasheet

- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

Voltage / Current

Mounting accessories

Beam angle

Wattage

Color
Material

IP protection

CCT

Brackets

Dimmable

CRI (for RGB, skip CRI code)

SKU: DINS65

65mm

65m
m

60m
m

125m
m

65mm

Datasheet 1
Manual 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

APPlICATIon

lIfe TIMe

oRIGIn

InCl. CABle

leD TyPe

outdoor 

50000 hours

Greece

yes

CRee: XTe/XPe/MCe / oSRAM Pl40 DURIS e5 / ACRICHe

DIReCTIon of MoUnTInG

WARRAnTy

VISIBle DIMenSIonS (W×H×l)

Wall / Ground

3–5 years (*5 years upon request)

65 × 65 × 65 mm

GENErAl INfOrmATION

50000hr

3-5*
years

*upon request
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DINA SPOT SQ65 / Datasheet

material*

Aluminium (01)

Inox (02)

Brass (03)

Color

Anodised (AN)

Black (Bl)

White (WH) 

Graphite (Gf)

RAl colors (rl)

Patina (PT) 

W CCT* CrI* Voltage/Current* Beam angle*

3W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

RGB 
(C1)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

12VDC 
(V1)

24VDC 
(V2)

12/24V 
(V4)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

3D 
(3D)

8D 
(8D)

15D 
(15D)

20D 
(20D)

35D 
(35D)

45D 
(45D)

60D 
(60D)

80D 
(80D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

4W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

12VDC 
(V1)

24VDC 
(V2)

12/24V 
(V4)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

8D 
(8D)

15D 
(15D)

20D 
(20D)

35D 
(35D)

45D 
(45D)

60D 
(60D)

80D 
(80D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

5W 2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

12VDC 
(V1)

24VDC 
(V2)

12/24V 
(V4)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

3D 
(3D)

8D 
(8D)

15D 
(15D)

20D 
(20D)

35D 
(35D)

45D 
(45D)

60D 
(60D)

80D 
(80D)

6W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

RGB 
(C1)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

12VDC 
(V1)

24VDC 
(V2)

12/24V 
(V4)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

8D 
(8D)

15D 
(15D)

20D 
(20D)

35D 
(35D)

45D 
(45D)

60D 
(60D)

80D 
(80D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

7W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(30K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

RGB 
(C1)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

12VDC 
(V1)

24VDC 
(V2)

12/24V 
(V4)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

8D 
(8D)

15D 
(15D)

20D 
(20D)

35D 
(35D)

45D 
(45D)

60D 
(60D)

80D 
(80D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

8W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

RGBW 
(C2)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

24VDC 
(V2)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

35D 
(35D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

9W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

RGBW 
(C2)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

12VDC 
(V1)

24VDC 
(V2)

12/24V 
(V4)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

10W

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

(R) / (G) / 
(B) / (A)

RGBW 
(C2)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

24VDC 
(V2)

350mA 
(V5)

500mA 
(V6)

Diffuse 
(DF)

35D 
(35D)

2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

15W 2700K 
(27K)

3000K 
(30K)

4000K 
(40K)

5000K 
(50K)

6000K 
(60K)

Ra80 
(80)

Ra90 
(90)

230VAC 
(V3)

Diffuse 
(DF)

20D 
(20D)

45D 
(45D)

WATTAGE*

3W (3W) 6W (6W) 9W (9W)

4W (4W) 7W (7W) 10W (10W)

5W (5W) 8W (8W) 15W (15W)

Please find the remaining options below, in the sec-
tion  that corresponds on your selection of wattage.

- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX
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IP protection*

IP65 (65)

IP67 (67)

Dimmable*

Dim (D)

no Dim (_)

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator 

DINS65- material - color - wattage - CCT - CrI -  voltage/current - beam angle - IP - brackets - mounting accessories - dimmable
example: 
DINS65 - 01-BL-3W-27K-90-V1-15D-65-B1-D  
for DINA SPOT SQ65, aluminium, black, 3W, 2700K, Ra90, 12VDC, 15D, IP65, Bracket L, no mounting accessories, dimmable)

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Brackets*

Bracket l (B1)

Bracket Π (B2)

90D Angle 
bracket (B90)

mounting accessories

Pole D10×200mm Brass (Pl1)

Pole D10×600mm Brass (Pl2)

Pole D10×1000mm Brass (Pl3)

Spike D32×150mm Aluminium (SP)

Hinged Rod with Base (HrB)

BASE BRACKET Π H106mm (BB4)

- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX
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H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. /  The product must be installed by a licensed electrical installer.

DINA SPOT SQ65 / Manual
ΟδηγΙΕς ΕγκΑτΑςτΑςης 
INSTAllATION INSTruCTIONS

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ / PREPARATION FOR WALL APPLICATION
2. TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ / APPLICATION OF BASE ON WALL 
3. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINARY

1.

Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού 
με την ηλεκτρική παροχή. /
Connect the cable of the luminaire 
with the electrical supply.

2. 3.

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής / 
electrical supply cable

4. Εφαρμογή στον τοίχο / 
Application on the wall

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην τοποθετημένη βάση και βιδώστε το 
πάνω της μέχρι να σταθεροποιηθεί.  /

stablized on the base.

3

3
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H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. /  The product must be installed by a licensed electrical installer.

DINA SPOT SQ65 / Manual
ΕΝΑΛΛΑκτΙκΟΙ τΡΟΠΟΙ τΟΠΟΘΕτηςης 
AlTErNATIVE APPlICATION WAYS

1.Εφαρμογή στο έδαφος / 
Application on the ground

2.Εφαρμογή στο ταβάνι / 
Application on the ceiling

3

3

υδροροή / drainage


