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FLOOR LAMP SQ80×60
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outdoor / surface mounted

50000 hours

24VDC
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Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator 

FLS80- color - wattage - CCT - iP - dimmable
example: 
FLS80 - BL-6W-27K65-D  
for FLOOR LAMP SQ80×60, black, 6W, 2700K, IP65, dimmable

FLOOR LAMP SQ80×60 DATAShEET
- XX-XX-XX-XX-XX
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sKu: FLS80

CCT*

2700K (27K) 

3000K (30K) 

4000K (40K) 

5000K (50K) 

6000K (60K) 

(R) / (G) / (B) / (A)

iP*

IP65 (65)

IP67 (67)

Dimmable*

Dim (D)

no Dim (_)

Wattage*

6W (6W)

15W (15W)

18W (18W)

Color

Black (BL)

White (Wh) 

graphite (GF)

ral colors (RL)

Patina (PT) 

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option



www.barislight.eu I info@barislight.eu Ι +30 2610 317313 3

FLOOR LAMP SQ80×60 MANUAL

ΣηΜΑΝτΙκΟ:  
Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμέ-
νο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύ-
πτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται 
με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο 
άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. the product must be installed by a licensed electrical installer.

ΟδηγΙΕΣ ΕγκΑτΑΣτΑΣηΣ 
iNSTALLATiON iNSTRUCTiONS

iMPORTANT:  
This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:  
Barislight is not liable for any issues arising from improper 
installation that does not comply with local safety standards.

instructions:  
Please provide a copy of these instructions to the person re-
sponsible for maintaining the installation.

INPUT:
12/24VDC LUMINARY

12/24VDC

Σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή
Connection to the electrical supply

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.

2. Connect the luminaires to the power supply 
unit.

3. Connect the power supply unit to the elec-
trical network.

4. turn on the main power switch.

Safety Notice: ensure the main power switch 
is turned off during all maintenance and instal-
lation procedures.

Warning: avoid connecting too many  lumi-
naires in parallel to a single power supply unit 
to prevent overloading.

διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παρο-
χής ρεύματος.

3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο 
ηλεκτρικό δίκτυο.

4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη 
ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κε-
ντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργο-
ποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικα-
σιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση 
πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία 
μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί 
η υπερφόρτωση.

IP65 / IP67
CONNECTION

IP65 / IP67
CONNECTION

1 2

Βιδώστε το φωτιστικό στο έδαφος και συνδέστε το καλώδιο 
του με την ηλεκτρική παροχή.  
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή.

screw the luminaire on the ground and connect the cable 
with the electrical supply.  
the connection must be sealed..

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση.

the luminaire is ready to use.

Εφαρμογή στην επιφάνεια
Application on the surface


