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90 32
dimmable 50000hr

230
VAC 24oDARK SPOT R56

- XX-XX-XX

Color

CCT
Dimmable

SKU: DRK56

Ø50mm

Ø55mm

5mm

Ø55mm

75mm

AppliCATion

CRi

MATeRiAl

leD Type

life TiMe

oRigin

inCl. CAble

ViSible DiMenSionS  (Ø×l)

VolTAge

eleCTRiC geAR

indoor / Recessed

Ra90

Aluminium

Cree

50000 hours

greece

yes

56 × 75mm

220-240V

not included

DiReCTion of MoUnTing

beAM Angle

ip ClASSifiCATion

wATTAge

wARRAnTy

Ceiling

24D

ip32

7w

3 years

GeneRAl infORmATiOn

illuminAnT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASheeT   1

MAnUAl   2

CCT*

3000K (570lm) (30K) 

4000K (770lm) (40K) 

Dimmable*

Dim (D)

no Dim (_)

Color*

black (Bl)

white (WH) 

RAl colors (Rl)

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator  
DRK56 - color - CCT - dimmable
ex. Dark Spot R56 white 3000K dimmable
      SKu: DRK56-WH-30K-D

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option
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DARK SPOT R56 mAnuAl

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. /  The product must be installed by a licensed electrical installer.

cut-out 
dimensions

2.

1.

2.

3.

Τρυπήστε την οροφή σύμφωνα με τις αναγραφόμενες 
διαστάσεις κοπής. 

Drill the roof according to the indicated cutting dimensions

Συνδέστε το καλώδιο παροχής με το φωτιστικό και 
τοποθετήστε μέσα από την οπή στην οροφή

Connect the power connection wire to the fixture and 
place it through the cut-out hole in the ceiling. 

Ανασηκώστε τα ελατήρια του φωτιστικού και περάστε το μέσα από την οπή της 
οροφής. Όταν τα ελατήρια αφεθούν, το φωτιστικό έχει σταθεροποιηθεί και είναι 
έτοιμο για χρήση. 

lift up the springs of the luminaire and slide it through the hole in the ceiling. 
When the springs are released, the luminaire is stabilized and ready for use.

ΟδηγΙΕς ΕγκΑτΑςτΑςης 
iNSTallaTiON iNSTruCTiONS


