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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // INSTALLATION INSTRUCTIONS

230VAC 48D

Εφαρμογή στην οροφή / 
Application on the ceiling

Στρέψτε κατά 90ο τη βίδα που περιστρέφει τα ελάσματα στήριξης που 
βρίσκονται στις πλευρές της βάσης.
Τurn by 90o  the screw that rotates the support lamellas on the sides of 
the basis

Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού 
με την ηλεκτρική παροχή. 
H σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /
Connect the cable of the luminaire 
with the electrical supply.
The connection must be sealed.

Συσφίγξτε περισσότερο τη βίδα μέχρι 
να σταθεροποιηθεί το φωτιστικό /
Continue screwing until the luminaire 
is stabilized on the ceiling. 

2.

3.

4.

5.

ip

καλώδιο ηλεκτρικής παροχής /
electrical supply cable

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. /  The product must be installed by a licensed electrical installer.
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Oι φακοί έχουν δυνατότητα περιστροφής 30ο /
Τhe lenses have rotation cabability of 30o

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση. /
Τhe luminaire is ready for use.

30o 30o
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