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ALUMINIUM PROFILE Π FOR 4x8 NEON STRIP FLAT
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Neon Strip 
4x8mm

Max Length 
Μέγιστο μήκος 

Available in 
RAL colours 
Διατίθεται σε 

χρώματα RAL

6m

SKU: 65010803-052

Υλικό / MAteRiAL

Βάρός / Weight

 Διάςτάςεις / DiMensions (W×h)

 Μεγιςτό Μήκός / MAx Length

 ΧρώΜά / CoLoR

 κάτεΥθΥνςή τόπόθετήςής / DiReCtion of Mounting

Aluminium

108gr/m

6.7 × 12.5 mm

6000 mm

Anodized

Ceiling / Wall

τΥπός τόπόθετήςής / AppLiCAtion indoor – outdoor / surface mounted

γενικες πληροφοριες / general information

LeD neon stRip fLAt 4×8mm 6W 24V ip67

χρηςη / tο be used with

3000K
sKu: e9010805-058

4000K
sKu: e9010805-059

6000K
sKu: e9010805-060

red
sKu: e9010805-063

green
sKu: e9010805-062

blue
sKu: e9010805-061

gold Yellow
sKu: e9010805-066

lemon Yellow
sKu: e9010805-068

PinK
sKu: e9010805-067

iCe blue
sKu: e9010805-064

maldiVes green
sKu: e9010805-065
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H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. /  The product must be installed by a licensed electrical installer.

1. 2.

3. 4.

5.

Όταν βρείτε την κατάλληλη τοποθέτηση, βιδώστε το προφίλ στην επιφάνεια.Τρυπήστε το προφίλ και περάστε μέσα από τις ωπές την παροχή 
ηλεκτρισμού.

Συνδέστε την νέον ταινία 6x12mm με την ηλεκτρική παροχή.

Connect the neon stripe 6x12mm with the electrical supply.

Τοποθετείστε την νέον ταινία 6x12mm μέσα στο προφίλ.

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση.

Τhe luminaire is ready for use.
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Πρέπει να υπάρχει καταπακτή για 
προσβασιμότητα στο τροφοδοτικό.

You need trapdoor, for accessibility to the 
power supply. 

ALUMINIUM PROFILE Π FOR 4x8 NEON STRIP FLAT

οδηγιες εγκαταςταςης 
installation instruCtions


