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LED PROFILE SMOOTH12 BC Q9 RAW ALU 2m

Ceiling / Wall

L7010803-151

Aluminium

ABS

Raw aluminium

Grey

PL
2000 mm

Direction of mounting

SKU

Origin
Max available length

Material 

Material 

Color

Color

31.8 × 55.4 mmVisible dimensions  (W×H)

General information

END CAP SMOOTH12 GREY 1pc
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LED PROFILE SMOOTH12 BC Q9 RAW ALU 2m / Manual

H εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. /  The product must be installed by a licensed electrical installer. 2
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SMOOTH12

2 mm 2 mm

length of the luminaire / Μήκος φωτιστικού

length of the LED profile  / Μήκος προφίλ

B C

The length of the cover is equal to the length of the profile. 
Το μήκος του καλύμματος είναι ίσο με το μήκος του προφίλ.   

II

2 mm

1

III

IV

Holes for a power supply cable 
Τρύπες για καλώδιο τροφοδοσίας
   

Fixing screw hole 
(drilling every 500 mm is recommended)
Στερέωση οπής βίδας
(συνιστάται διάτρηση κάθε 500 mm)
  

drill
τρυπάνι

spatula
σπάτουλα

hacksaw
σιδηροπρίονο

screwdriver
κατσαβίδι

scissors
ψαλίδι

pliers
πένσα

solder
κόλλα μετάλλων

soldering iron
κολλητήρι

V

I

SMOOTH12 ending 
τάπα του SMOOTH121

2 power supply cable
καλώδιο τροφοδοσίας

3 LED power supply
τροφοδοσία LED

B  slide cover 
συρταρωτό κάλυμμα

B
B

C  click cover 
 κουμπωτό κάλυμμα

C
C

2Q9

1Q9 -90 deg bent connector
-σύνδεσμος γωνίας 90°

-σύνδεσμος γωνίας 180°

Q9
Q9

-180 deg connectorQ9
Q9

Other angles of Q9 connectors: 
45, 60, 90, 120, 135 deg   

 Άλλες γωνίες συνδέσμων Q9: 
45°, 60°, 90°, 120°, 135°

 

1Q9

2Q9
B
C

1
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Dimensions of the space 
to install LED source
Διαστάσεις του χώρου
για την εγκατάσταση
πηγής LED

!
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IX

B C

VIII

X

LED power supply
τροφοδοτικό LED

3

12-24 V
100-240 V AC 

50-60 Hz 

XV POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

XIIXI XIII

1
2
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XIV

6

7

we recommend the use of plaster mesh 
συνιστούμε τη χρήση γυψοπλέγματος

VIIVI


